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URCETE HRANICE VODNIHO SVETA

V dnedni dobé je bazén neopomenutelnou soucdsti kazdé zahrady, Sperkem ke krdsnému domu
a atrakci pro nase nejmensi. Je tedy velmi potfebné dbdat na viechny nase pozadavky, podminky
a dobré misto, kde se bazén umisti., Uz od samého zaCatku musime premyslet nad detaily,
kde bazén umistime, protoze musi jit o slunné misto, tak aby na bazén nedopadal stin a misto
s dobrym pfistupem k domu. Dalsim faktorem je Ucel bazénu. Zda pUljde o détsky, plavecky nebo
jen na lehké ochlazeni v I1€t&. Proto bychom méli brat v ivahu velikost, pro kolik lidi by mél bazén
byt, jaka délka, zda v ném budou i déti, a tedy i hloubka bazénu. Poté si musime upfesnit dalsi
doplnky v bazénu, napf. osvétleni, schddky (vnéjsi, vnitini), trysky, protiproud atd. Dualezitou
soucasti také budou pldany, co v okoli bazénu chceme mit, zda jen travu, Ci néjaké pékné
obloZeni dlazbou. Ddle, pokud chceme zastfeSeni, musime na vie myslet hned od zacdatku, aby se
pfi vystavibé dlazby braly v potaz veskeré vase pozadavky, tedy pozdéjsi pfiprava na pojezdovou
drdhu, pfipadné vyznacend mista pro altanek apod.

VYKOPOVE PRACE A ULOZENI BAZENU DO JAMY

Kdyz uz tfedy mdame vybrané misto, rozmér, délku i vysku hladiny, pfipadné dalsi ujasnéni pro detai-
ly okolo bazénu, méli bychom se zaméfit na vykop jamy, do které pak bazén usadime. Slunné mis-
to, které jsme si vybrali, mdzeme zacit vymeéfovat dle velikosti bazénu a cely obvod okolo vyko-
peme o 25 cm vice nez je vnéjsi rozmér bazénu (z ddvodu obetonovani).

Piiklad vypocétu hloubky vykopu pro bazén o vysce 150 cm: stérkovy podsyp 15 cm, betonova
deska 20 cm a tepelnd izolace dna 3 cm (celkovd hloubka vykopu bude 188 cm).

Vyznacime si hranici napt. pomoci dfivek, pisku, nebo provdzku. Nyni uz mdzeme zacit s vykopem
jamy, a to bud's pomoci firmy, kterd se o vykop postard bagrem ve velmi kratkém Case, nebo
za pomoci sikovnych manzeld, kolegd a pratel. Po vykopdni dno zasypeme (15 cm) $térkem
o frakci 20-30 mm, soucasné po obvodu vykopu pod droven zdkladové desky, v roviné stérkove-
ho podsypu instalujieme drendz, kterou je nutno vést dle mistnich podminek co nejddl od umisteni
bazénu!!l

Drendz prosim nepodcenujte z diivodu nepredvidatelnosti spodni vody!!l

ZAkladovou desku armujte pomoci kari sit€é o doporuc¢eném rozméru 100x100x6 cm, umisténé
v prvni ffetiné vysky zakladove desky. Zakladovou desku pod technologickou Sachtu neni nutné
armovat. Pouzity beton doporucujeme v kvalité C16/20. Betondz je nutné provadét velice
peclive, aby byla dodrzena maximdini vodorovnost zdkladové desky. V pfipadé, Ze se jednd
o bazén prelivovy, je potffeba betonovou desku ndasledné vylit nivelaci, aby bylo dosazeno
maximalni roviny z ddvodu prelivu.
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ODVODNENI ZAKLADOVE DESKY

Odvodnéni zakladové desky je velmi duleZitou soucdasti stavebni pfipravy. Srdzkovd nebo pfipad-
né spodni voda mUze zpusobit deformace skeletu bazénu, z tohoto ddvodu musi byt provedeno
odvodnéni drendzi pry¢ od bazénu.

Samospdadné odvodnéni

Drendzni potrubi poloZzime ve spddu smérem k odvodu vody (uloZzeni obvodové drendze
do 10 cm nad zdkladovou deskou). Systém se vyplati vylepsit o tzv. kontrolni Sachtici, kterd umozni
kontrolu prdchodnosti a pfipadné vycisténi. Drendzni potrubi je nutné zakryt pred zasypdnim stér-
kem vhodnou geotextili. Obvodova drendz musi byt uloZzena vyhradné v drti a nesmi byt obeto-
novana. Musi spadem (1 cm / 1T m) odvadét vodu od bazénu.

Drendzni komplet

Jako Sachtice se pouziva KG roura o prdmeru cca 30 cm umisténd svisle. Dno této trubky musi byt
minimdlné 50 cm pod drovni kone&nych nivelet bazénové zakladové desky. Na dno této trubky
doporucCujeme nasypat térk (kameni). Rouru umistéte a zajistéte v poloze kolmo k zdkladové
desce. Roura slouzi jako jimka pro spodni a srazkovou vodu a musi byt opatfena ponornym cCer-
padlem. Toto Cerpadlo se musi spinat automaticky pfi zvyseni hladiny vody v drendznim kompletu
a musi byt nepretrzité pripojeno zemnim kabelem ke zdroji el. proudu. Privodni kabel musi byt pfi-
veden z domovniho rozvadéce, nesmi byt zapojen pres rozvadéc v technologické sachté. Zde je
potteba pocitat s fim, Ze od&erpand voda bude muset byt nékam odvedena. Dejte pozor, aby se
Vam odcCerpand voda nedostala zpét pod bazén.

K odvodnéni zdkladové desky bazénu je nezbytné zhotovit odvodnéni bezprostfedniho prilehlého
okoli nad zdkladovou deskou po celém obvodu bazénu. Takto zhotovend obvodova drendz
se napoji do drendzni Sachtice (uloZzeni obvodové drendze do 10 cm nad zdkladovou deskou).
Obvodova drendz musi byt ulozena vyhradné v drti a nesmi byt obetonovana.

PO ODVODNENI ZAKLADOVE DESKY

Dno zhutnime a poloZzime armovaci sité tak, aby byly pfesné v prvni tfetiné vysky! Poté mizeme
pridat betonovou smeés, ale musime dbdt na to, aby dno mélo vodorovné vyvdzenou rovinu
(bez vystupkl, kamenl atd.). Vyska betonové desky musi byt minimaini floustky 20 cm. Povrch
musi byt hladky z divodu piipadného poskozeni dna bazénu. V piipadé prelivového bazénu
(vifivky prelivové) je potfeba horni desku vylit nivelaci, aby bylo docileno 100% presnosti, protoze
by jinak byla vidét $patné se prelivajici hrana na bazénu, kazdd nerovnost desky i spadil!

V pfipadé, Ze pldnujeme protiproud v bazénu, musime jesté vyhloubit jamku navic pro instalacni
Sachtu, nebo v pfipadé, Ze mda bazén vnéjsi schodisté! Po vytvrzeni (vytuhnuti) dno pokryvame
XPS (extrudovanym polystyrénem) o tlousfce 3 cm, na ktery se pak mlZe opatné polozit
bazénovd vana. Jesté pred viozenim plastové vany do jamy je potfeba cely plastovy bazén
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oblozZit XPS (extrudovanym polystyrénem) nejlépe o tlousfce 3 cm, protdhnout roxorovy drdat pres
Zebra (u hloubky 1.,5: (@ 8 mm, pfes otvory-4 fady) a u hloubky 1,2: (@ 8 mm, pfes otvory-3 fady)),
poté mizZzeme veskeré potrubi a elektriku svést do jedné Sachty, kterd by méla byt pobliz bazénu,
nebo k filtfraci, ale elekiricky zdroj v Sachté, kde je filtrace, musi byt vzdy pod ochranou, aby
nedoslo k drazu elektrickym proudem! Nyni pfipojime Cisticku vody, svétla a vsechny rlzné
dopliky co mdme v bazénu. Zkontrolujte, zda jsou trysky, svétla, skimmer a dalsi komponenty
dotazeny a jestli neni nékde povoleny Sroub! Kdyz mdme hotovo, zacneme pracovat na fixaci
bazénu, a to dfevénym bednénim tak, abychom pfi dobetonovavani zabranili deformaci.

ROVNANI HORNi HRANY BAZENU

Stény bazénu jsou velmi pruzné, ohebné a z tohoto dlvodu je potfeba pfi betondzi velice dbat
na jejich vyrovnani, aby pfi kone€ném vysledku byla zaru€ena precizni rovina stén bazénu. Stény
mohou byt od vyroby prohnuté a zvinéné, ale toto zvinéni nebo prohnuti se velice jednoduse
vyrovnd, a to dfevénym bednénim.

Priklad:
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Ndkres fixace dievénym bednénim:

Bednéni ze dreva

Bednéni ze dieva

Rozepreni uvnitr bazénu

Bednéni slouzi k fixaci bazénu, aby nemohlo dojit k pfipadné deformaci pfi obetonovdni stény!

Sténu bazénové vany je tieba rozepiit v dolni i stfedni ¢dsti, aby nedoslo k deformaci vlivem tlaku
betonové smési.

OBETONOVANI

Méjme na paméti, Zze jde o plastovy bazén, tudiz musime dodrZzovat pravidla, aby nedoslo
k deformaci stén vlivem betonové smeési. Samotné obetonovani je cinnost, kterd vyzaduje
peclivost a trpélivost. Pfi obetonovani, musime souCasné bazén dopoustét vodou, aby se tlak stén
vyrovnaval — vyhneme se tak pfipadné deformaci stén vany bazénu. Napustime 30 cm vody
a zacneme obhazovat skelet bazénu cca 25 cm, po zatuhnuti pokracujeme stejnym zplsobem.
Vzdy viak musi byt v bazénu o néco vice vody, nez je vyska betonu. Sténu postupné zahazujeme
a zhuthujeme zeminou. Musime byt obezfetni a neustdle kontrolovat rovinnost bazénu, hlavné
hornich hran a pfipadné prohyby ihned vyrovnat, bud’ dopousténim vody, nebo pridavanim
betonové smési. Jednotlivé vrstvy musi byt natolik pevné, aby nedoslo ke zborceni bazénu.
Je piisné zakdzdno beton péchovat, nebo jinym zplisobem hutnit! Betonovat miZeme suchym
betonem. Nikdy ne cely bazén v jedné etapé zalit mixem! Domichdvaé by se nemél pri betondzi
bazénu vibec pouzitl Pokud mdme i vnéj§i schodisté, je potfeba, aby bylo dostatecné
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podlozeno, tudiz horni hrana schodisté musi byt s hranou bazénu v roviné! Ted mlzeme
napéchovat pod schody betonovou smeés, a to s maximdalni pozornosti, aby se smés dostala
dostatecné pod kazdy schod bazénové vany. Skimmer by nemél byt Uplné obetonovany
z ddvodu mozné vymény a prfistupu. Proto jej obloZzime polystyrénem tak, aby nebyl Uplné
obsypany betonovou smeési. Kdyz uz mdme cely obvod bazénu zasypdn betonovou smesi,
zacneme pridavat smés jesté pod okraj bazénu, aby doslo ke zvyseni odolnosti krajd bazénu.

Doporuceni
Obetonovani bazénu doporuc¢ujeme k dosdhnuti nejlepsich vysledkli obetonovavat v rozmezi 4-6
dnu, aby mohl beton ukladdany po vrstvéch (cca 25 cm) dobie ztuhnout.

Pokud planujeme dlazbu kolem bazénu, je treba myslet na detaily, které jsme si ujasnili hned
na zacatku. Napfiklad, zda mdme v planu dlazbu, budeme prizpUsobovat praci pfi obetonovani
samotného bazénu s terénem kolem, kde chceme dlazbu pokliddat. V pfipadé, Ze mame v pldnu
zasttedeni, je potfeba pripravné stavebni prace provést uz pfi pokladdani dlazby, protoze v miste,
kde budou pojezdové drdahy, se dlazba neddva a drahy musi byt umistény na betonovém podlozi

SACHTA

Horni okraj technologické Sachty doporucujeme usadit maximdaliné o 30 mm nad findlnim
povrchem, ktery bude kolem bazénu (v pfipade€, Ze budete mit zastteSeni, tak dejte pozor na to,
aby nedoslo ke kolizi s prejezdem Cela zastfeSeni, nebo koleje zastfeSeni nezasahovaly do mista
$achty). Sachtu je vhodné usadit do 5ti metra od bazénu.

V pfipadé, Ze nebudete chtit Sachtu nad droven findiniho povrchu, tak musi byt kolem Sachty
provedené dostacujici odvodnéni srdzkové vody. Pro spravné usazeni technologické Sachty
je dilezita vyska podkladového betonu. Sachty jsou t&chto rozmérd: valcova stojatd na filtraci
o vnéjsim @ 1,3 m, vyska 1,21 m (vyska je vCetné poklopu), obdélnikovda sachta na filtraci,
protiproud, o vnéjsi velikosti délka 1,62 m, Sitka 1,36 m, vyska 1,21 m (vyska je v€etné poklopu).

Usazeni Sachty

Na stérkopiskové dno se provede betondz armovaného podkladniho betonu o tlousfce min. 100
mm. Beton musi byt vyrovnany a bez ostrych vystupkd. Sachta se usadi na zakladovou desku,
pripoji se potfebné potrubi, hadice a elektricky pfivod v chrani€ce. Okolo betonové desky pfijde
polozit drendzni frubka tak, aby spddem odvedla pfipadnou povrchovou a spodni vodu
od pld&sté Sachty, jako u skeletu bazénu. Samospddné odvodnéni: drendzni potrubi poloZzime
ve spadu smérem k odvodu vody (uloZzeni obvodové drendze do 10 cm nad zdkladovou deskou).
Systém se vyplati vylepsit o tzv. kontrolni Sachtici, kterd umozni kontrolu prachodnosti, pfipadné jeji
vycisténi. Drendzni potrubi je nutné zakryt pred zasypdnim stérkem vhodnou geotextilii. Obvodova
drendz musi byt ulozena vyhradné v drti a nesmi byt obetonovana. Musi spddem odvadét vodu
od Sachty. Po pfipojeni viech potfebnych Casti se Sachta samonosnd obsypdva stérkopiskem,
nesamonosné provedeni se obetonovavad polosuchym betonem.
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Po piilepeni potrubi, je tfeba toto potrubi podbetonovat polosuchym betonem, aby se nemohlo
pohnout s technologii v Sachté, pfi nasledném zdasypu dochdzi k seddni pisku, zeminy.
Toto seddni by mohlo vykiivit technologii z vnitini strany, kterd by ndsledné nesedéla
a nemusela by tésnit na Sroubovych prostupech

Guuc PBS s.r.0O.
SKIMMER AoRS ,

BAZENY A NADRZE

TRYSKY §
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XPS EXTRUDEROVANY POLYSTYREN 3 - 5cm
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PRIPOJENI TRYSEK

Flexi hadice se vlepi do prfipraveného T-kusu a vyspdruje se smérem k Sachté, kde se vlepi jeji
druhy konec. Vsechny lepené spoje je potfeba dobfe ocistit CistiCem Tangit. Pri lepeni pouzijte
radé&ji vetsi vrstvu lepidla. U rozvodového potrubi je kladen ddraz na zachovani spdadu potrubi
z ddvodu jeho moznosti odvodnéni na zimni mésice!

1. Pripojeni Skimmerové provedeni bez Protiproudu.
<
Skimmer Trysky
<
Pfipojeni Flexi hadice’—»
2. Pripojeni Skimmerové provedeni véetné Protiproudu.
Pripojeni flexi hadice .
Skimmer
iltrace <7
Protiproud . Trysky
~" Protiproud
o ?‘ P <
Pripojeni PVC roury DN 75
3. Pripojeni Prelivové provedeni bez Protiproudu.
Pripojeni saci trysky 4
Pfipojeni sani z zlabu T~
—
rC
Pripojeni tryskyf g
—0
4. Pripojeni Prelivové provedeni véetné Protiproudu.
Pfipojeni sani z zlabu
Pripojeni saci twsky\%‘—{?
Filtrace / Protiproud| Piipojeni tWSkh >
ﬂ'—
e l Protiproud
Pripojeni PVC roury DN 75
>
L
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PRIPOJENI SKIMMERU

Skimmer pfipojime mufnou s vnitfnim zavitem, do které po ocisténi CistiCem viepime redukci
na vnitfni pramér 50 mm a po viepeni redukce nasroubujeme zavit, Zavit je potfeba omotat t&snici
$nurou nebo feflonovou pdskou. Po nasroubovdani (dotazeni) viepime do konce po ocisténi
CistiCem potrubi PVC 50 nebo PVC Flexi hadice 50 mm, kterd se potdhne az k Sachté na sani
filtrace. Na rozvodové potrubi je kladen diraz na zachovdni spddu potrubi, z ddvodu jeho
moznosti odvodnéni na zimni mésice! Potrubi je dobré zabalit do Mirelonu, z ddvodu tepelné
izolace, aby se voda v zemi neochlazovala.

Rozmeéry skimmeru A —
B-249 mm
A C C-400 mm
l A-416 mm
H
{J_J

PRIPOJENI SVETLA

Kazdé svétlo od nasdi firmy je potfeba nechat pripojit elektrikGfem, aby nedoslo ke zvoleni malé
tloustky kabelu! Pfi betondzi je potfeba provést kontrolu, zda kolem kabelu svétla nekape voda,
pokud ano, z vnittni strany svétla je prichodka, kterou je potfeba dotdhnout pfi pfipadném kapd-
ni kolem kabelu. Ke svétlu se tato tloustka odviji od vzddalenosti svétla k transformdatoru. Pri Spat-
ném pouziti tloustky pfipojného kabelu mezi svétlem a transformdatorem mdze svétlo nedostatecné
svitit! Na vnéjsi strané svétla je umistén kabel, ten je potfeba umistit do hadice a nasadit do vyvo-
du svétla. Ddale na tuto hadici je potfeba nasadit chraniCku proti poskozeni kabelu do zemé.
Pripojovaci kabel od svétla je dobré umistit do krabice (Sachty 20 x 20 cm), kde se spoji s propojo-
vacim kabelem od transformdtoru. Tato krabice slouzi k jednoduché kontrole spoje a pfipadné
vymeéne kabelu. Transformadtor je potfeba umistit na suché misto, mimo Sachtu (altan, pergola,
vodotésnd Sachtice). Je potfeba mit na paméti u halogenového svétla zapindni vypinacem, ten-
to vypina¢ doporuCuje umistit na misto, kde bude dobfe ovladatelny ve vecernich hodindch.
Pfes vypinac pujde zdroj od transformdtoru ddle do svétel. Provedeni svétel LED je podobné s tim,
Ze mezi transformdatorem a svétly je umistén synchronizér, kterym je mozné ddlkovym oviadacem
svetla zapnout a ménit barvy, umisténi synchronizéru by mélo byt na viditelném suchém misté,
aby mezi ddalkovym ovladacem a synchronizerém nebyla pfekdzka, kterd by Spatné prendsela
signdl. Pripojeni elektrického pfivodu musi byt vzdy pfipojeno pod proudovym chrdni¢em z ddvo-
du bezpecnosti. Svétlo je chlazeno vodou, nezapinat svétlo, pokud je bazén bez vody.
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PRIPOJENI VZDUCHOVACE

Vzduchovac¢ musi byt umistén maximdainé do 10 m od bazénu. Pozor! U vzduchovace je velice
dulezité, aby byl vzdy pfipojen 0,5 m nad hladinou vody v bazénul! Je to z foho ddvodu, Ze kdyby
vzduchova¢ nebyl zapnuty, mohlo by dojit k zpétnému vraceni vody do vzduchovace
a pfipadnému drazu, nebo poskozeni vzduchovace. Privodni kabel musi byt pfipojen do zdsuvky
(230V), kterd bude mit pfipojeni pres proudovy chranic. Elektricky pfivod k vzduchovaci musi byt
vZdy pfipojen pod proudovym chrdni¢em z ddvodu bezpecnosti. Je tedy potfeba nechat piipojit
elektrikafem!!!

PRED NAPOUSTENIM BAZENU JE POTREBA ZKONTROLOVAT VENTILY ZDA JSOU V POLOZE
LZAVRENO*

V pfipadé rovnobézné polohy pdky ventilu s jeho télem je ventil otevieny. V pfipadée, Ze je ventil
v poloze kolmo, je ventil zavieny. Pocet ventild se Iisi podle typu bazénu. Po napusténi bazénu je
potfeba ventily pfepnout do pozice ,otevieno' a zkontrolovat vSechny Sroubové spoje, zda
nikde nekapou, nebo zda neni potfeba dotdhnout Sroubové spoje. Pokud by prosakoval lepeny
spoj, pretdhne se lepidlem dodanym k lepeni spoju.

Ndkres pozice ventilu
— | o]

QOtevreny ventil

Zavreny ventil

Po kontrole vsech spojl je mozné ventily dat do této polohy:
1. Sani cerpadla ,,otevieno*
2. Vytlak do trysek ,,otevieno*

3. Saci tryska ,,zavieno“

(pfepneme do polohy ,ofevieno™ v pfipadé pripojeni vysavace — poffeby vysavani bazénu).

U skimmerového bazénu je prvni kulovy ventil na potrubi vedoucim ze skimmeru pred obéhovym
Cerpadlem, druhy je na konci technologie pfed vstupem z technologické Cdasti zpét do trysek.
Pro spravnou funkci technologie museji byt oba ventily oteviené. U prelivového bazénu jsou dvé
vétve privadeéjici vodu z bazénu do obéhového cCerpadla. Jedna z nich vede vodu ze sani
umisténém ve Zlabu bazénu, a druhd vede vodu z vysavacoveé (sach) trysky. Kazdd z vetvi ma svij
uzaviraci ventil.
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Posledni ventil je stejné jako u skimmerového bazénu
na konci technologie pfed vstupem zpét do trysek.
Pro spradvnou funkci prelivového Ziabku musi byt ventil
vysavacoveé trysky uzavieny a ventil sani ze Zldbku otevieny.
Zaroven musi byt otevieny i ventil na konci. V pfipadeé,
Ze bychom chtéli vysavat, je nutné uzavfit ventil pfivodu vody
ze sani Zlabu a oteviit ventil pfivadéjici vodu z vysavacove
trysky. Pokud bychom chtéli napriklad vyCistit kosik hrubych &
necistot pod prdhlednym vickem obéhového cerpadia
t&mito ventily, mizeme v pfipadé nutnosti uzaviit celou technologii.

VysSe jsou popsané zakladni ventily, které jsou souCdsti kazdého bazénu. Ndasleduiji ventily, které
jsou v technologii za pfedpokladu, Ze mate soucdsti bazénu technologii na dpravu vody, tepelné
Cerpadlo, Ci jiné externi zafizeni, které potfebuje byt napojené na potrubi technologie
a neobsahuje viastni integrované uzdveéry. Tyto ventily jsou instalovany jako tzv. ,bypass®. Tento
Lypass® se instaluje na potrubi za filtracni nddobou, dalsi podminky instalace jsou dle zafizenti,
pro které je ,bypass® vyhotoven. ,Bypass® se sklddd zpravidla ze fii kulovych ventild. Dle obrdzku
prvni a treti ventil oviadaiji vtok vody k zafizeni a odtok od zafizeni. Ventil Cislo 2 uzavird a otevird
pfimy pratok vody. V pfipadé, ze chcete, aby voda proudila pFes zafizeni, museji byt ventily Cislo 1
a 3 oteviené a ventil Cislo 2 musi byt zavieny. Naopak v pfipadé, Zze nechcete, aby voda proudila
pres zafizeni (napfiklad kvali adrzbé), musi byt ventil Cislo 2 otevieny a ventily Cislo 1 a 3 zaviené.

POZOR:

Pfi otevirani a zavirdni ventilu musi byt vypnuto Cerpadlo (obéhové, protiproudu, masdzni...)
uzaviraného okruhu. U prelivovych bazénl je vidy zpétny ventil mezi viokovym Ustrojim
a obéhovym cZerpadlem. U skimmerovych bazénd je zpétny ventil pouze v pfipade,
Ze je bazénovd technologie nad Urovni bazénové vody. Zpétny ventil je duleZité kontrolovat,
jelikoz je jeho funkce dulezitd pro spravny obéh bazénové vody. Kontrolu Ize provést povolenim
prevleCenych matic na strandch zpétného ventilu a ndsledné Ize zkontrolovat, zdali néjaké cizi
téleso neprekdzi spravné funkci zpétného ventilu.

PRVNi NASTAVENI - ZAKLADNI BAZENOVE TECHNOLOGIE

Prvni véc, kterou si musite uvédomit je, Ze mate bazén, v némz je urlité mnozstvi vody, na kterou
pUsobi nespocet faktorl. To znamend, Ze kazdd bazénovd voda je trochu odlisnd, af uz ve slozeni
(kovy a minerdly rozpusténé ve vodeé, tvrdost vody...), nebo ve fyzikdlnich okolnostech danych
lokalitou a umisténim bazénu (doba pfimého i nepfimého slunecniho svitu, teplota vody, pracho-
vé a pylové Cdastice z okoli...). Proto nelze urCit univerzdlni nastaveni bazénové technologie.
Nicméné diky mnohaletym zkusenostem vam mizeme poradit, jak na prvni nastaveni. Je potieba
nastavit pravidelné spousteni obéhového cerpadia filtrace. To mdzete udélat pres spinaci hodiny
(Casovad).

Zakladni nastaveni by mélo byt - 2 hodiny rano, napfiklad od 5:00 do 7:00, ndsledné z dvodu nej-
vysSich teplot 4 hodiny kolem poledne, napfiklad 11:00 — 15:00 a nakonec 2 hodiny vecler,
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tffeba mezi 18:00 - 20:00. Samoziejmé mdate moznost s tfouto dobou filtrace pohybovat v ndvaznos-
fi na okolnostech vasi bazénové technologie a ostatnich vyse zminénych faktorl pusobicich
na bazénovou vodu.

Nyni je potfeba nastavit piskovou filtraci. Soucasti této filtrace je vzdy vicecestny ventil, ale vzdy
s jednim privodem a dvéma odvody bazénové vody. Soucdsti vicecestného ventilu je manometr,
méfici tlak uvnitf nadoby. V pfipadé spusténého obéhového Cerpadla je hodnota na manometru
aktudini. V pfipadé, Ze bude Cerpadlo vypnuté, hodnota na manometru klesne na nulu.
Manometr vam indikuje, kolik mechanickych necistot vase filtrace zachytila (€im vyssi tlak, tim vi-
ce). Dle typu vicecestného ventilu nastavime funkci filtrace* (ndzev se muize dle typu zafizeni
liit). Pfi tomto nastaveni jde voda z vitokového Ustroji pfes obéhové Cerpadlo do vicecestného
ventilu a z n€j do filtracniho média (nejcastejsi je kiemicity pisek) umisténém ve filtracni nddobé.

Voda projde pres tento mechanicky filtr a zbavend mechanickych necistot putuje ddle techno-
logii az do trysek zpét do bazénu. U filtracnich nddob jsou tfi zakladni funkce. Prvni je jiz zminénd
Jilfrace”, druha je ,proplach” a treti ,odpad” (ndzvy se mohou dle typu filtfrace ménit, ale funkce
je stejnd). Proplach je funkce, kterd se pouziva pro vycisténi filtracniho média. To, jestli je vhodnd
doba pro pourziti této funkce ndm indikuje manometr (u vétsiny typu filtraci je na manometru Cer-
vené pole, které po dosazeni ukazatele tohoto pole udava nutnost proplachu). Pri této funkci jde
voda z bazénu obracenym smérem do filtracni naddoby tak, aby usazené necistoty byly odvedeny
pry¢ z filtracniho média. Pro odvod téchto necistot slouzi jeden z odvodu uréeny pro odpad.
Funkce ,,odpad”, odvadi pres odpadni odvod vodu z bazénu pfimo pfes vicecestny ventil pryc.
Tato funkce se pouzivd nejcastéji pfi vysavani vétsiho mnozstvi necistot manudinim vysavacem.
Vyhodou této funkce je, Ze nekontaminujete filtracni médium. Pfesné ndzvy funkci a ndvaznosti
na jednotlivé ukony, naleznete v manudlu pro konkrétni filtraci.

POZOR:

Pfi prepindni funkci filtrace na ventilu je nutné, aby bylo obéhové ¢erpadlo vypnuté.

Pfi funkcich ,proplach” a ,,odpad“ jde voda do odpadniho odvodu a v piipadé technologie pod
trovni hladiny vody je voda vytlaGovdna bez spusténého cerpadia. Proto je nutné pied
prepindnim ventilu vyfesit odvod odpadni vody z vicecestného ventilu. Idedlnim FeSenim
je pripojeny odpadni odvod na kanalizaci. Jinym feSenim je napojeni vysavac¢ové hadice
na odpadni odvod a jeji vyvedeni tam, kam chceme vodu vypoustét.

V pfipadé, ze mate v technologii nainstalovanou i Upravu vody (slanou Upravou vody UV
sterilizaci, i ionizaci), je po tomto zakladnim nastaveni tteba nastavit i ji, ale o tom vice v kapitole
LTypy Upravy bazénové vody". Pokud technologickou Upravu vody v systému nemate, musite
upravit vodu externi dezinfekci, ale o fom vice v kapitole ,Bazénovd chemie™.
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Pokud madte na dné bazénu usazené necistoty, mate moznost je odstranit pomoci bazénovych
vysavacu. Tyto vysavace se déli na tfi druhy: automatické, poloautomatické a manudini. Rozdil
spocCiva v tom, Zze automatické vysavace maiji externi filtr necistot, ktery mlzete po ukon&eni
Cisticiho cyklu vysavace vyprdzdnit. Oproti tomu poloautomatické a manudini vysavace jsou
napojené na sani do technologie, kde se necistoty usadi ve filtracni naddobé.

Manudini - Cisti vie, co s jejich pomoci vysajete. Zapojeni je stejné jako u poloautomatickych
vysavacu. Pripojenim vysavacové hadice pres skimmer a vysavacovou (sach) trysku u prelivovych
bazénl. Funguji na principu podtlaku vytvofeného obé&hovym Cerpadlem. Pomoci teleskopické
tyCe pak muzete hlavici vysavace posouvat na jakékoli misto v bazénu. Ne-Cistoty jsou shromaz-
dovany ve filtracni naddobé. Manudlini vysavace jsou vhodné pro vycisténi vétsiho mnozstvi necis-
tot z bazénu pres funkci ,,odpad” na filtfraci.

Poloautomatické - Cisti dno bazénu. Zapojeni se provadi napojenim vysavacové hadice pres
skimmer Ci vysavacovou (saci) trysku u prelivového bazénu. Funguji na principu podtlaku,
ktery vytvari obéhové Cerpadlo v technologii. Tyto vysavace jsou konstruovany tak, Ze se jim au-
tomaticky (mechanicky) méni smér podtlaku, €imz se po dné samy posouvaji. Necistoty jsou
shromazdovdany ve filtracni nddobé.

Automatické - Cisti dno a dle typu vysavace i stény bazénu. Zapojeni je pouze externi pres fidici
jednotku do elektrické sité. Funguji na principu podtlakového cisténi, které si vytvari pomoci inte-
grovanych ¢asti pohanénych elektfinou. Ne-Cistoty jsou shrommazdovany ve filtracni Cdasti vysava-
ce.

NA CO SI DAT POZOR:
Prvni véc, na kterou je potfeba si dat u technologie pozor, je nutnost hlidani voiného toku vody

do technologické casti. Tedy v pripadé skimmerového bazénu je potfeba hlidat, aby kosik
hrubych necistot nebyl napinén tak, Zze by zamezoval prlatoku vody ddle do systému. S t&mito
body souvisi i pfipadné zavzdudnéni technologické C&asti. V plipadé, Ze dojde k zaneseni
a nepridchodnosti technologie, mlze viivem zvyseného tlaku v potrubi dojit k povoleni
utahovanych spoju. Z tohoto divodu je dobré hlidat samotnou technologii preventivné
a v pfipadé prokapdavani spojd zkusit nejdfiv dotdhnout dané Sroubeni.

PREVENTIVNI UDRZBA

ldedini preventivni drzbou je udrzovani Cistoty hrubych mechanickych filtrd. Jedna se o viechny
Casti bazénu, které filtruji mechanické necistoty. U skimmerového bazénu je to kosik hrubych
necistot a u prelivového zase ko§ sani z prelivového Zldbku. Pro oba typy bazénl plati kosik
hrubych necistot v ob&hovém cCerpadle, a nakonec samotnd filtracni nddoba. U viech kosikd
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a miizek je otdzka vycisténi opravdu jednoduchd. Ve veétsing pfipadl postadi vysypat obsah
na vami urCené misto a ndasledné propldchnout proudem vody, bude-li tfeba. U obéhového
Cerpadla méjte na pameéti, ze mate stdle v potrubi vodu a v pfipadé, ze byste prihledné viko filtru
odmontovali a zaroven nemeéli zaviené ventily pfivodu a odvodu vody (u skimmerového bazénu
dva a u prelivového ffi), mohli byste si zatopit tfechnologickou mistnost. Proto je nutné se pred
manipulaci s prdhlednym vikem presvedcit, Ze je vse pripravené. U filtracni nddoby zdlezi na typu
filtracniho média a typu samotné filtrace. Jakym zpdsobem sprévné vycistit vasi filtraci se dozvite
v navodu ke konkrétni filtfraci.

JAK POZNAME, ZE SE NECO DEJE

V pfipadé, Ze dojde k nepridchodnosti vody do viokového Ustroji, dojde ke snizeni proudu
vratnych trysek, snizi se flak na manometru filfracni nddoby a mize dojit i k zavzdusnéni technolo-
gického systému (je mozné, Ze z trysek pUjdou bublinky nasatého vzduchu).

Co kdyzZ se mi zavzdusnil systém

o

Pricinu zavzdusnéni musime odstranit jako prvni. Pficinou mdze byt zanesené vtokové Ustroji,
netésnost ve spojich, netésnost mezi vickem filfracniho Cerpadia a jeho télem. U technologie,
kterd je uloZzena nad drovni hladiny bazénové vody, se mldze jednat o zaneseny zpé&tny ventil
mezi vtokovym Ustrojim a obéhovym cCerpadlem. Po zjisténi a odstranéni pficiny zavzdusnéni
je potfeba zavodnit cely systém. V pfipadé, Ze mate bazénovou technologii pod hladinou bazé-
nu, postaci oteviit ventily a voda z vtokového Ustroji zaplni obéhové Cerpadlo, které po spusténi
odvzdusni cely systém. V pfipadé, Ze mdate bazénovou technologii nad drovni bazénové hladiny,
je potfeba zkontrolovat zpétny ventil, ktery je na potrubi mezi viokovym Ustrojim a ob&hovym
Cerpadlem.

Uvedeny ventil musi byt Cisty, a to z toho dlvodu, aby spréavné tésnil a zadrzoval spadnuti vody
od obéhového cCerpadia. Po kontrole a pfipadném vycisténi je potfeba zavodnit ob&éhové
Cerpadlo a od né&j jdouci potrubi do vtokového Ustroji. Toto provedeme nalitim vody do mista
hrubého kosiku pod vickem obéhového Cerpadla. Voda se bude prelévat z Cistici Casti obéhoveé-
ho Cerpadla do potrubi. Toto dopousténi provadéjte, dokud nezacne voda v obéhovém Cerpa-
dle stoupat az pres okraj. V tuto chvili uzaviete t&snénim a prdhlednym vickem obéhové Eerpadlo
tak, aby nepfisdvalo vzduch pres vicko. Zkontrolujte, jestli mdate spravné pusténé kulové ventily
a spustte obéhoveé Cerpadlo. V idedinim pfipadé si obéhové Cerpadlo nasaje vodu ihned a zaplni
kompletni technologii. Pokud by se vam to napoprvé nepovedlo, postup opakuijte.

Bazénovda chemie
VSechnu potfebnou chemii najdete na nasich strankdch www.bazenygluc.cz

Idedini hodnoty v kazdé bazénové vodé (dle zkusenosti):
pH (Potential of Hydrogen) - 7 - 7,2 pH
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Idedlini hodnoty dezinfekénich latek (dle druhu Gpravy vody)
Chlor (Cl - chlorum) - 0,6 - 1,0 mg/|

Kyslik (O2 - oxygenium) - 5,0 - 8,0 ppm (parts per million)
lonty médi (Cu - cuprum) - 0,5 - 0,7 ppm (parts per million)

POZOR: Dbejte na bezpecénost déti a domdcich mazlicka.

ZABEZPECTE VSECHNY NEBEZPECNE LATKY!

UPRAVA VODY UV STERILIZACI

UV sterilizace je dprava vody pomoci ultrafialového zareni. SterilizGtory slouzi k zahubeni bakteri,
vird, plisni a dalsich zivych mikroorganismu, které se mohou ve vodé vyskytnout. Samotnd UV lam-
pa se ve vétsing pfipadd sklddd z neprahledného téla (nékteré UV lampy maiji prizory skrz t&lo),
samotné UV zdfivky a energetického zdroje. Princip Upravy je v osviceni vody protékajici skrz télo
UV lampy. Tato Uprava je velice Ucinnd, ale ma sterilizacni ucinek pouze na vodu, kterd prochdz
skrz télo UV lampy. Z tohoto dlvodu je potfeba pridavat jesté chemickou dezinfekci. Avsak oprofi
technologii bez dpravy vody sterilizaci se miZe snizit mnozZstvi ddvkované chemie az o 80 %.
Pro spravnou funkci UV sterilizdtord je potfeba spolecné s UV lampou mit spusténé i obehové
Cerpadlo. Nastaveni neni u vétsiny UV lamp ffeba (Ize pouze zapnout &i vypnout). Pro pfesnou
specifikaci oviaddani vaseho konkrétniho modelu si prectéte pfislusSny manudl.

UPRAVA VODY IONIZACI

loniz&tory funguji na principu stépeni iont médi (v nékterych pfipadech méedi a stfibra) z elektrod
pomoci elektrolyzy. Mnozstvi médi a stfibra vyprodukovaného ionizatory je stopové, tedy pro
lidské télo zanedbatelné. lonty médi maji ve vodé kladny ndboj. Nici buné&cné stény fas, bakterii,
vird a daldich jednoduchych organismd. Tim, Ze se takto narusi jejich buneécné stény, nemohou
tyto organismy pfijimat zadné Ziviny, a proto se nemohou ani rozmnoZovat. Proces, jimz
se Casticim médi udéluje kladny ndboj, se nazyva elektrolyza médi. Méd' plsobi v bazénové vodée
jako dezinfek&ni Cinitel. Nicméné samotné ionty nedokdzou znicit vdechny druhy bakterii a virQ.
Proto je stdle potfeba spolecné s ionizGtorem pouZivat i chlorovou dezinfekci. Oproti technologii
bez Upravy vody ionizaci je potfebné mnozZstvi chloru sni-zeno o 75 az 95 %. Nespornou vyhodou
tohoto systému je funkce dezinfekce i pfi vypnuté technologii. Pro spravnou funkci je dulezité
dodrzovat spravnou hodnotu pH a alkality, tyto hodnoty totiz ovliviuji iontovou vyménu, ktera
je zakladem této Upravy vody. Méfenou hodnotou u této Upravy vody je méd, a to i v pfipadé
elektrod z médi a stfibra, ionty stfibra jsou totiz zavislé na iontech médi. Idedlni hodnota médi
v bazénové vode je 0,5 az 0,7 ppm (parts per million). Nastaveni spravné drovné ionizace se |isi
dle velikosti bazénu a samoziejme i dle konkrétniho modelu, proto je dllezité nastavit produkt
dle pfislusného manudilu.
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UPRAVA VODY ELEKTROLYZOU SLANE VODY

Tato Uprava vody pracuje na principu elekirolyzy slané vody, pfi niz vznikd plynny chlor
(nejucinnégjsi dezinfekce). Pro spravny provoz systému je nutné v bazénové vodé rozpustit
bazénovou sul v pomeéru 4-5 kg soli na 1000 | (1 m3) vody (muZe se li§it dle konkrétniho modelu).
Tim se vytvofi salinita vody v rozmezi 0,4-0,5 %. (Pro srovndni salinita klasické morské vody je vyssi,
cca 3,5 %). Také je nutné dodrzovat idedini hodnoty alkality a pH. Pro sprdavny provoz je nutné
nastavit sprdvnou Uroven elekirolyzy (Groven tvorby plynného chloru). Hodnoty ddvkovani jsou
udavany bud'v pro-centech, nebo v gramech za hodinu. Pfi nastaveni je nutné dbdat na prislusny
manudl. Nicméné spravnou hodnotu elekirolyzy nelze prfesné urcCit, zdlezi totiz na mnoha
faktorech (teplota, sloZzeni, doba filtrovani). Z tohoto ddvodu doporucujeme nastavit nizsi sttedni
hodnotu u obou pfipadud (30-40 % a 5-6 g/h ) a za dva dny zméfit skutecné hodnoty v bazénu
pomoci testeru. Dle zméfenych hodnot upravte nastaveni. Obecné plati, Ze &im vyssi jsou teploty
bazénové vody, tim je potfeba vyssi koncentrace chloru. Z tohoto dlvodu je dobré pfi otepleni
bazénové vody zkontrolovat kvalitu vody a pfipadné zvysit davkovani.

POZOR: Bazénovd voda se diky vyssi koncentraci soli stane velice agresivni pro véechny kovové
prvky, a to i pro kovové prvky z nerezové oceli. Z tohoto diivodu doporuc¢ujeme pii pouziti slané
Upravy vody pouzZivat pouze zafiizeni, kterd jsou uréend pro styk se slanou vodou.

OHREV BAZENOVE VODY

Zakladni druhy ohfevd bazénové vody jsou — soldrni ohfev, elekirické topeni, tepelny vymeénik
a tepelné Cerpadlo.

V pfipadé, Ze nemdate ve stavajicim bazénu ohfev bazénové vody, neni se Ceho bdat. Kazdy ohfev
bazénové vody se za urCitych podminek mudze nainstalovat do jiz stavajici technologie.

POZOR: V pripadé, Ze mate bazénovou vodu fesenou Upravou soli, je nutné dbdt, aby kazdy
komponent, a to i ohfev bazénové vody, byl konstruovan pro poutZiti se slanou vodou.

Tepelné cerpadlo

Jednd se o nejCastégjsi feSeni ohfevu bazénové vody. Z pohledu vykon/cena jsou tepelnd Cerpa-
dla velice vyhodnd. Tepelnd cCerpadla urCend pro bazén jsou z prevdzné vetsiny typu
vzduch/voda. To znamend, Ze tepelné Cerpadlo ziskava ze vzduchu energii, kterou pomoci kom-
prese a expanze preméni na vyssi teplotu, a ta ohfiva vodu protékaijici skrz tepelny vymeéenik inte-
grovany uvnitf tepelného Cerpadla. Diky tomuto systému muizeme ohfivat bazénovou vodu
jiz od nizkych teplot vzduchu (dle typu tepelnych Cerpadel jiz od 7 °C). Dalsi vyhodou tohoto
systému je nizky odbér elektrické energie, diky Cemuz se nemusime bdt vysoké ceny za vyhrati
bazénové vody. Jedinou nevyhodou je, Ze tepelnd Cerpadla nedokdzou ohfivat vodu po cely
rok, ale ,pouze" od jara do podzimu, coz? je vak pro vétsinu bazénl dostacujici. Tepelnd Cerpa-
dla Ize snadno nastavit, nicméné kazdé tepelné Cerpadlo ma jiny druh nastaveni, takze provedte
nastaveni ohfevu tepelného Cerpadla pomoci prislusného manudlu.
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Tepelny vyménik

Tepelny vyménik je nejlepsi volbou, pokud mate jiz jiny vykonny ohfev, napfiklad pro pithou
Ci uZitkovou vodu, nebo vodu, ur¢enou k vytapéni domu. Tepelny vyménik je zafizeni, které
vyménuje teplotu mezi dvéma kapalinami, bez toho, aniz by se samy smichaly. Na tepelny
vymeénik se nejcastgji pfipojuji okruny od domovnich kotlt, domovnich tepelnych Cerpadel
Ci jinych ohfivacich systému. Tepelny vyménik nespotfebovavda zadnou daldi energii, pouze
preddava teplotu z jedné tekutiny na druhou. Tepelny vyménik neni tfeba nijak nastavovat, staci
zkoordinovat ohfivani vody pres vas ohfev a spusteni obehového Cerpadla, které bude zagjistovat
kolobéh vody pres tepelny vyménik.

PROTIPROUD

Protiproud je zafizeni, které je umisténé na kratdi sténé bazénu. Vyhodou protiproudu je jeho
snadné ovladani. Regu-lovat pfisdvani vzduchu a spindni protiproudu muzete pfimo ze svého
bazénu pomoci elektropneumatického spinace, ktery je umistény pfimo na télo masky
protiproudu. Princip funkce je jednoduchy. Siné Cerpadlo pomoci turbiny roz-pohybuje vodu
a pres zuzenou trysku zvysi koncovou rychlost. Diky tomu dokdze Cerpadlo vytvofit takovy tlak,
Ze si v bazénu mensich rozmeérl pfijemné zaplavete. Protfiproudové Cerpadlo nevytvdri podtlak,
proto je pro spravnou funkci dllezité mit Cerpadlo zavodnéné.

POZOR: Vestavéné protiproudy lIze instalovat pouze pii vyrobé nového bazénu.

Foto pfipojeni
protiproudu:
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FILTRACE

Pred jakoukoli manipulaci s 6cestnym ventilem, zejména pak pfi prepindni funkci ventilu nesmi byt
spusténo obéhové Cerpadlo!

1. Stisknéte pdku 6cestného smérem doll a otocte ji do polohy BACKWASH (Proplach). Je nutné
si uveédomit, Ze pfi pouziti této funkce ventilu bude z vyvodu proudit znacné mnozstvi vody!

2. Zavodnéte Cerpadlo a spustte jej dle pokynl (zkontrolujte, zda jsou vSechna saci a vratnd
potrubi oteviend), aby se filtracni nddoba naplnila vodou. Jakmile za&ne proudit z vyvodu Waste
(odpad) voda, systém je zavodnén.

3. Pfed zvolenim jakékoliv jiné funkce je nutné jakékoliv nové filtracni medium dukladné
proplachnout.

Proplachovani media muze trvat i nékolik minut, pocitejte tedy i se ztrdtou bazénové vody. Funkci
.Proplach™ ukoncCete, jakmile bude z vyvodu proudit Cistd voda - Cistotu vody sledujte
v prdhledné &asti potrubi - prahleditko.

4. Vypnéte Cerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (Zafiltrovani). Spustte Cerpadlo a nechte
jej bézet, dokud voda v pruhleditku nebude c&istd. Vypnéte Cerpadlo, nastavte ventil do polohy
FILTER (Fitrace) a spustte Cerpadlo. Filtrace nyni pracuje v normdlnim filtra&nim rezimu
a odfiltrovava z bazénové vody necistoty.

5. Zkontrolujte, zda ze systému a filtru neunikd voda a v pfipadé potfeby dotdhnéte pripojeni,
Srouby nebo matice.

6. Po urcité dobé filtrovani bazénové vody zacne manometr vykazovat vyssi tlak, a to znamenad,
Ze je filtracni medium zanesené necistotami. V této dobé je nutné provést ,Proplach®.
Pfi proplachovani filtracniho media postupujte stejnym zplsobem, jak je popsdno vyse, a to
vCetné funkce usazovani. Proplach provadéjte, pokud bude manometr vykazovat tlak cca 1,7 -
1.9 bar.

Pozndamka: BEhem prvniho Cisténi nové bazénové vody bude mozna nutné proplachovat filtracni
medium castéji, protoze tato voda obsahuje vice necistot.



= GLUC PBS s.r.o. MONTAZNI NAVOD

ZAZIMOVANI BAZENU

Uz pfed ochlazenim, nejlépe na podzim, je nutné provést zazimovani bazénu. Zacneme tim,
Ze vodu v bazénu vypustime min. 20 cm pod vtokové i odtokové otvory, trysky, pfipadné pod
protiproud, svétla!l Nikdy bazén nevypoustime cely! V zddné z Casti technologie bazénu nesmi
zustat voda (Cerpadla, filtracni nddoba, potrubi, prelivovy Zldbek, tepelné Cerpadio, solnicka,
tepelny vyménik apod.). Ddle vypustime vodu z potrubi filtracni Sachty, ze soldrniho ohfevu,
elektrického ohfevu a protiproudu. Potrubi do bazénu musi byt pfipojeno vzdy tak, aby bylo
ve spddu do filtrace, nebo do trysek, aby voda pfi zazimovani odtekla a nedoslo tak
k pfipadnému roztrhdni. Dllezité je rozpojit vSechna Sroubeni &i ventily a nechat je tak po celou
zimu rozpojené. U soldrniho ohfevu je nutné vyjmout zpétnou klapku, vymontujeme Cerpadio
filtrace, protiproudu, vypustime vodu z filtracni nddoby a pfepneme Sesticestny ventil do polohy
vyprdzdnéni. Vymontujeme manometr, bazénové trysky, potrubi a protiproud uzavieme zatkami.
Poté jesté zkontrolujeme, zda ve skimmeru, protiproudu, tryskdch a v potrubi neni zaddnd voda,
aby nedoslo k roztrhani mrazem! Pokud je V&$ bazén vybaven nerezovym Zebtikem (schidky),
doporucujeme vam, abyste schidky vyjmuli z uloZzeni a oseffili je pfipravkem Silichrom.

Vodu osetfime specidlinim zazimovacim pfipravkem, ZAZIMOVANI BAZENU - 1 1. Pripravek je uréen
pro zazimovani bazénud. Pusobi proti tvorbé fas, bakterii a proti usazovani vapniku v bazénové
vode.

Ddle je nutné zabezpecdit, aby bazénovd voda nezamrzla. Na hladiné bazénu se nesmi udélat
souvisla vrstva ledu. Pro dostacujici dilataci pfipadné vrstvy ledu vam staci pouzit tzv. dilatacni
plovaky. Tyto plovdky si u nds muizete koupit. Pokud se rozhodnete pro dilatacni plovaky, je tfieba
pofidit dostacujici mnozstvi, Vzajemnym spojenim plovakd musi dojit k vytvoreni fetézu, ktery je tak
dlouhy, aby se dal Uhlopficné rozlozit na hladiné bazénu. Pro bazén 3x6 metrd je idedini 10-12 kusu
dilata¢nich plovakd. Vhodnou volbou ndhrady dilatacnich plovakd mohou byt i PET lahve, které
naplnite z Casti piskem. Lahev musi byt v bazénové vodé ponofena cca ze 2/3. Pokud zvolite
pouziti PET lahvi, tak je musite mezi sebou svazat — vytvorit z nich fetéz. Pro bazén 3x6 metrQ
je potteba pfiblizné 80 lahvi. Doporucujeme investovat do pofizeni dilata&nich plovakd. Ty maiji
totiz hned nékolik vyhod oproti PET lahvim. Mnohem Iépe se skladuji. Maji frvalou vypln
a v neposledni fadé jsou daleko vzhledné&jsi nez plastové lahve.

Nakonec bazén prikryjemme ochrannou plachtou proti necistotdm, kterou zatiZzime napf.
dlazebnimi kostkami, nebo zafixujeme pomoci hackd. U bazénu vEetné zastfeSeni uzavieme kryt
a zamkneme zamky.

ODZIMOVANI BAZENU

Bazén by mél byt zprovoznén, az kdyz teplota bazénové vody dosdhne 10°C. Pri téchto teplotdch
bazénoveé vody se zvysuje moznost rdstu fas, tvorba a mnozeni bakterii a riznych mikroorganizmu
a je tedy nutné zahdgjit adrzbu bazénoveé vody.
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ZPROVOZNENI TECHNOLOGIE

1. Vyjméte z bazénu dilatacni plovaky (pfipadné PET lahve). Pomoci sitky odstrante z bazénu
hrubé necistoty (listi, jehlici atd.).

2. Zavrete vsechny ventily technologie (sani, vytlok obé&hoveho, pfipadné protiproudého
Cerpadla za¢néte dopoustét bazénovou vodu.

3. Namontujte zpét Cerpadla (pokud byla demontovana) a ostatni technologii. Pfi zpétné montdzi
jsou veskerd spojeni technologickych zafizeni pfipojovdna pomoci plastového Sroubeni
vybavenych tésnicimi pryzovymi ,O" krouzky. Pfed montdzi se ujistéte o Cistoté dosedacich ploch
a drdzek plastového Sroubeni. Pfed dotazenim ,O" krouzky opatfete vhodnym prostfedkem,
doporucujeme nanést malé mnozstvi silikonové vazeliny, aby nedoslo k pretoceni a poniceni
tohoto tésnéni.

PR

4, Toto plati i pro montdz ostatnich spojovacich prvkd, napfiklad montdz Sesticestného ventilu.
VSechna plastova Sroubeni utahujte opatrné tak, aby nedoslo k jejich mechanickému poskozeni!!!

5. Otevrete ventily. Po zaplaveni technologie se pfesveédcte o tésnosti spojl. Pokud zjistite jakykoliv
anik bazénové vody, je nezbyiné spoj dotésnit — napfiklad opatrnym dotazenim spoju,
nebo opé&tovnou demontdzi a montdzi Sroubovych spoju.

6. Pred spusténim obéhového filtracniho cCerpadla prepnéte funkci Sesticestného ventilu
do polohy ,Filtrace™. Také se presvédcte, Ze ve skimmeru je umistén kosik pro zachyceni hrubych
necistot a skimmer nevykazuje zadné poskozeni, nebo v ném neni zachycen cizi pfedmét. Takeé se
presvédcCte, Ze je vlasovy filtr obéhového Cerpadla naprosto Cisty.

7. Pokud je vse v poradku, zapnéte Cerpadla. Zapnutim Cerpadel se presvédcte o tésnosti viech
demontovatelnych spojd. Pokud technologie vykazuje jakykoliv Unik vody, postupuje dle pokynu
uvedenych v odstavci 5.

Dulezité upozornéni: Nikdy nepfepinejte funkce Sesticestného ventilu za chodu obé&hového
Cerpadla. Mohlo by dojit k jeho poskozenil!!

8. Pokud je vas bazén vybaven i technologii protiproudu, postupujte vyse uvedenym zpUsobem.
Po spusténi protiproudu se presvédcte o tésnosti viech spojl i o tésnosti oviddacich prvkd.
Odzkousejte i elektropneumatické oviadani = tlacitko uvnitf skeletu. Tlacitko musi Cerpadlo
protiproud vypnout/zapnout.

Dulezité upozornéni: provadéjte tydenni kontrolu té&snosti viech spojd. Je totiz mozné, Ze i pres
spradvné provedenou montdz mdlze dojit provozem a zvysujici se teplotou bazénové vody
k uvolnéni nekterych spoju. Nasledné problémy s Unikem vody do prostoru fechnologie by mohly
vést ke zcela zbyteCnym problémuim. Pokud by se vyskyltl jakykoliv problém, ktery byste nebyli
schopni odstranit, kontaktuje nase , Servisni stredisko™.
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HLAVNi ZASADY UDRZBY BAZENOVE VODY

1. Nejdulezitejsim faktorem pro UdrZzbu bazénové vody je dodrZzovani predepsanych hodnot pH
vody a volného CI (chléru). Pfedepsané hodnoty jsou v rozmezi pH 7,2 — 7,6 a pro chlor plati
hodnoty CI 0,1 - 0,6. Tyto hodnoty je mozné méfit v podstaté jakymkoli béZzné dostupnym
testerem. Mé&feni téchto hodnot provadéjte vidy ve stejnou denni hodinu, nejlépe rdno po
ukonceném filtracnim cyklu. Hodnoty pH a CI se béhem dne mohou i dost vyrazné meénit,
a to v zavislosti na slunecnim osvitu, poctu koupajicich se osob a podobnée.

2. Po napusténi bazénové vody do provozni vysky zméfte nejprve hodnoty pH vody. V pripadé
nutné korekce hodnot pouzZivejte vidy pouze doporucené chemické prostfedky = dodrzujte
i navody na aplikaci, prosttedky nesméji byt v dosahu détill

Mala rada: pokud mérenim pH vody Zjistite vétsi odchylku neZ dva stupné, aplikujte prostiredek
na snizeni pH v_mensich ddavkach, neZ je uvedeno v _ndvodu. Rozdélte snizovdani hodnoty pH
i do nékolika dni.

Napfiklad: naméfime hodnotu pH 8,0, aplikujte potfebné mnozstvi prosttedku na snizeni pH,
ovsem toto mnozstvi rozdélte do tfech ddvek, ve tfech dnech.

3. Pokud pro udrzbu bazénové vody pouzivate pouze chemické prosttedky, zméfte hodnotu
volného CI v bazénové vodé, pripadné aplikujte prostfedek dle ndvodu do bazénové vody.
Pokud pouZivate chlorové tablety, méjte na paméti, Zze tyto tablety nesméji byt umistény delsi
dobu ve skimmeru zejména pfi vypnutém obéhovém Cerpadle. V tomto pfipadé se ve skimmeru
a v potrubi tvofi velmi vysokd koncentrace Cl a ta mulze zpUsobit i vyrazné poskozeni viastni
technologie!!l Tablety doporucujeme umistit do béziné dostupnych plovakd (plovoucich
davkovacu chléru). Pri pouzivani chlorovych tablet je dllezitd Castd kontrola koncentrace
volného Cl. V pfipadé dlouhodobégjsiho ,pfechlorovani® maze dojit i k razantnim zméndm
na barevnosti skeletu bazénu, pfipadné folie. Pfechlorovanim podporujete i pfipadny vznik koroze
na kovovych soucdstich tfechnologie bazénu, popfipadé zastfeseni.

4, Pokud pro udrzbu bazénové vody pouzivate UV lampu, je nutné i v tomto pfipadé dodrzet
doporu¢ené hodnoty pH. Je mozné, Ze v prdbéhu provozu dojde ke zhorseni kvality bazénové
vody, proto méjte vzdy pfipraven i podplrny chlorovy pfipravek, ktery pfipadné aplikujte dle
navodu.

5. Pokud pro udrzbu bazénové vody pouzivate ionizdtor, je nutné i v tomto pripadé dodrzet
doporuc¢ené hodnoty pH. V tomto pfipadé doporuCujeme kontrolovat (pomoci testeru)
i pfitomnost procenta Cu (médi) ve vodé. Je nutné, aby nedoslo k prekroceni doporucenych
hodnot. V pfipadé prekroCeni téchto hodnot, zafizeni na nékolik dni odstavte z provozu a znovu
zmeétte hodnotu Cu. V pfipadé zprovoznéni bazénu nastavte fidici jednotku na nékolik filtracnich
cykld na plny vykon, poté zméftte testerem Cu. Jakmile zjistite pfitomnost Cu ve vodé, snizte vykon
fidici jednotky na hodnoty uvedené v ndvodu. Je mozné, ze v prdbéhu provozu dojde ke zhorseni
kvality bazénové vody, proto méjte vzdy pfipraven i podpurny chlorovy pfipravek, ktery pfipadné
aplikujte dle ndvodu.

21



GLUC PBS s.r.o. MONTAZNI NAVOD

6. Pokud pro Udrzbu bazénové vody pouzivate solindtor (mofskou stl) dodrzujte i v tomto pfipadé
doporuc¢ené hodnoty pH. Pfi Upravée pH vody pouzivejte pouze prostfedky k tomuto urCené.
Pfi zprovoznéni bazénu nastavte fidici jednotku na nékolik hodin na plny vykon, zméfte hodnotu
volného CI a zafizeni nastavte dle ndvodu

NA ZAVER PAR ZKUSENOSTiI A RAD

Pokud ,startujete™ bazén, tedy dopustite bazénovou vodu, namontujete a spustite technologii,
Casto se stane, Ze voda ztrati pdvodni barvu. Zdd se kalnéjsi, nékdy i ziskd zabarveni a podobné.
Toto je bé&iny jev, protoze jste dopustili novou vodu, aplikovali chemické prostfedky a spustili
technologii. Bazénova voda prosté zacCala reagovat s chemickymi prosttedky, se spusténim
technologie (ionizator, solindtor, apod.) a proto mulZze dojit k reakcim v bazénové vodé.
Tedy napfiklad k reakcim soli nebo kovd, které jsou a budou vzdy soucdsti bazénové vody. Proto
vzdy pred jakoukoli aplikaci dalsich chemickych prostfedkd, pfed zvySovanim vykonu fidicich
jednotek instalovaného zafizeni, dejte radé&ji prednost prodlouzeni filtracnich cykld. Pokud filtradni
cyklus prodlouzite, doporucujeme po dvou dlouhych cyklech provést proplach filtracniho media.

Dékujeme, ze jste si vybrali vyrobky nasi spoleCnosti.

@ GLUC PBS s.r.o.

www.bazenygluc.cz
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